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Das Gerat IDEAS lll dient zur Aufzeichnung und online Auswertung der Augenbewegung
mit Hilfe der Elektronystagmographie. Modernste Technologie ermdéglicht eine einfache
Bedienung. Der Anwendungsbereich erstreckt sich von der Praxis bis hin zur klinischen
Diagnostik.
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Sowohl die Auswertekriterien als auch die bevorzugten Auswertediagramme
kénnen individuell eingestellt werden. Die automatische Auswertung der
Nystagmen kann, falls gewuinscht, auch nachtraglich manuell durchgefihrt
werden. Die Konfiguration der gesamten Programmeinstellungen und der
Auswerte-parameter erfolgt intuitiv durch die einfache Windows
Menufiihrung.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Produkte kénnen sich Anderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formanderungen, Abweichungen im Farbton sowie Anderungen des Lieferumfangs seitens der Hersteller bleiben
wahrend der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Anderungen oder Abweichungen unter Berticksichtigung der Interessen des Verkaufers fiir den Kaufer zumutbar sind. Sofern der Verkaufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der
Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen und Nummern gebraucht, kénnen allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen kénnen auch Zubehor oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht
zum serienméBigen Lieferumfang gehéren. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bei uns nach.
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